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Часто результаты гидродинамических исследований, историю эксплуатации сква-
жин и осложнения при бурении трудно объяснить лишь изменениями межзерновой
проницаемости без использования дополнительной информации о наличии зон раз-
уплотнения, по которым вода активно поступает в нефтяную залежь из водонапорно-
го бассейна. Очевидно, что при выборе системы разработки или методов повышения
нефтеотдачи пластов в пределах объекта разработки необходимо учитывать зоны раз-
уплотнений, так как их влияние на гидродинамические свойства пластов может ока-
заться решающим.

Создание геолого-гидродинамических моделей двойной пористости, когда пласто-
вая смесь находится в двух связанных между собой системах: матрице породы, зани-
мающей основную часть объема пласта, и зоны разуплотнений высокой проницаемо-
сти – осуществлялось на основе комплексной интерпретации данных сейсморазведки
3D. В модель для прогнозирования зон разуплотнений загружались угловые суммар-
ные кубы амплитуд, обработанные по методике AVAZ, кубы когерентности азимуталь-
ные собранные и мигрированные до суммирования по основным направлениям сто-
рон света, куб когерентности простой.

Моделирование зон разуплотнений осуществлялось на примере геолого- гидроди-
намических моделей турнейского яруса Яуркинского месторождения и башкирского
яруса участка залежей 301-302 Ромашкинского месторождения, по которым проводи-
лось обоснование местоположения заложения скважин с горизонтальным окончани-
ем и выполнением в них гидроразрыва.


